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Versa Inside MultiColor

MultiColor

5000 mm (max. 72 W) 55 659 01

Zubehör*

S-Mitter Fernbedienung MultiColor 30 918 05

S-Mitter Empfänger MultiColor (max. 72 W) 30 923 05

Repeater MultiColor (max. 72 W) 30 263 03

Direktverbinder 90° (max. 72 W) - 10er Set 36 311 04

Flexibler Verbinder 100 mm (max. 72 W) - 10er Set 36 312 04

Einspeiser 1700 mm für Abschnitte (max. 72 W) 36 313 04

LED-Vorschaltgerät 75 W mit Euroflachstecker 31 017 01

MultiColor Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21

MultiColor 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11

24 V
MP

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik
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by HALEMEIER

Produktvorteile

 Lichtstarke Leuchte mit einstellbarer Lichtfarbe 

(RGB)

 Angenehmes Regenbogen-Farbspektrum

 Schafft Wohlfühlatmosphäre durch einstellbaren 

Farbdurchlauf

Produkteigenschaft

 Steuerung der Lichtfarbe mit Funkfernbedienung 

S-Mitter MultiColor

 Erweiterungsmöglichkeit durch Repeater um

zusätzliche Leuchten synchron zu steuern

 Einstellen einer festen Lichtfarbe möglich, auch 

nach Stromausfall (Memory-Funktion)

Anwendung

 Indirekte Raumbeleuchtung in Decken, 

    Badmöbeln und Bettkopfteilen

 Unternehmensfarbe/Corporate Colour in 

Marketing- und Firmenlogos

 Stimmungslicht in Kanten, Sockeln, Paneelen und 

Profilen

Bestellhinweis

 S-Mitter Fernbedienung und Empfänger müssen 

separat bestellt werden

 ChannelLine-Übersicht beachten

Versa Inside MultiColor

Lineare Leuchten

Technische Details

Montagezeichnung

RGB

Lichtbox

Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung: 24 Volt DC
Lichtfarbe:  MultiColor
Lebensdauer: 40.000 h (L70)  
Leistungsaufnahme: 14,4 W/m
Max. Gesamtlänge 
am Stück: 5 m
Dimmbar:  Ja/PWM
LED-Anzahl:  60/m
Ausstrahlungswinkel:  120°
Halbwertswinkel: 70°
Kennzeichen:   c X 3 M
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 1700 mm
Steckverbindung:  LED-Multi Color 
 Steckverbindung
Anschluss an:  LED-Vorschaltgerät und 

LED-Farbsteuerung

Lineare Leuchten

 Individuell kürzbar
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